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‘ KREATIV PRODUKCIOS IRODA Pop-up sator 6sszeallitasi utmutatd 3X6

1135 Budapest, Reitter Ferenc utca 42.
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Alkatrészek: \ \ i —— \
1. Satorszerkezet — N
2. Szallitotaska '
3. Tetéponyva
A satorszerkezetnek 4 Régzits szett
megerdsitett hatszogletd
aluminium profilja és
stop-mechanikas szintezd (= A= =1
csuszkai vannak. 4

Tarolas

A satrat mindig eredeti hordtaskajaba csak a teljes kiszaradast
kovetéen csomagoljuk ell A satortetdt dsszehajtva szarazon taroljuk,

elkeriilve a penészedést. A satrat szaraz és hlivés helyen taroljuk. @
Keruljik a kozvetlen héforrasok (pl radiator) melletti tarolast.

A tetéponyva impregnalt tulajdonsagu, 100% polyester.

B1 tizallosagi mindsitéssel rendelkezik. A tetéponyva mosogépben @

nem moshato, azt kézzel és enyhén mosogatoszeres ronggyal lehet
tisztitani. Nem vasalhato. A tetéponyvat nem javasoljuk a sator

szerkezeten hagyni, és ugy 6sszecsukni amennyiben azt hosszabb ideig tervezi dsszecsukva tarolni.

Egyéb fontos informaciok

A satrakat egy-egy napos promécios kitelepiilésre fejlesztettiik ki és teszteltiik. Allandé kihelyezésre nem
ajanljuk (pl autdkereskedések udvaran allandé pavilonként). A satrak megfeleld kikotozés esetén ellenallnak
az idGjaras alapvetd valtozasainak, széllokéseknek. Am ha azt tapasztalja, hogy a viharos mar veszélyes
méreteket 6lt, kérjik bontsa le a satrat! A satrakat minden esetben le kell kétozni, vagy ha erre nincs
lehetéség (pl beton talajon) akkor satorsulyt kell alkalmazni a labakon, melyek kilon vasarolhatéak meg.

A nem megfeleléen lesulyozott satrak megrongaldédasa esetén sajnos nem tudunk karigényt vagy
reklamaciot elfogadni. Kérjuk a sator szerkezetet korultekintéssel kezelje, és elakadt, befeszulé profilokat

ne rangassa, mert az deformalédashoz vezethet!

Garancia, j6tallas

A szerkezetek helyes mikodésére cégiink 1 év termékszavatossagot vallal. Az egy éven belill jelentkezé
garancialis hibakat cégunk irodajaban (X111 Budapest Reitter Ferenc utca 42) vizsgalja be.

A termékszavatossag érvényes a tetéponyva és oldalfalak varrasanak minéségére és a sator szerkezet
profiljaira, 6sszekotd elemeinek minéségére.

Nem alapja garancidlis reklamacidnak a személyes aruatvételt kévetden jelentkezé:

- mechanikai sérulés (pl szerkezet horpadasa, lathato kilsérelmi nyomok) és ebbdl adodd hibas mikodés.
- hordtaska barmilyen nemi sértlése (szakadasa, feslése, cipzar tonkremenetele)

- nyomathordozd, alapanyag varrason kivuli részének sérilése (szakadasa, elmosddasa, fakulasa)

- nem szakszerlen végzett 6sszedllitas altal jelentkezett meghibasodas

- a szerkezet barmilyen nemd atalakitasa kévetkeztében jelentkezé hibas mikodés

- id6jaras okozta torések, vagy a hasznalatbdl adédo természetes kopasok.
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OSSZEALLITAS - legalabb két ember sziikséges

1. 1épés

Vegye ki a satorszerkezetet
és helyezze a foldre.
Egymassal szemben allva

huzzak ki a satorszerkezetet

nagyjabal félig.

3. lépés

A sator szerkezet felsé négy
sarkanal rogzitsék a tetéponyvat
a ravarrt tépézarnal fogva.

5. 1épés

A labakon lévé magassagallité mianyag egységeket emeljik
fel kattanasig. Két tipusu ilyen egység létezik: piros kallantyut
lenyomva tartva oldhaté vagy biztositoszeget kihuzva oldhaté.

6. lépés

A sator magassaganak beallitasahoz a labukkal tAmasszanak
ellen a satorlabak aljan [évé mianyag talpra, majd toljak
felfelé a labakat. A sator labakat mindig parhuzamosan és
fokozatosan allitsak a teljes magassagig, ne csak egyszerre

2.lépés

Hajtogassak ki a tetéponyvat
és helyezzék a sator tetejére,
ugyelve, hogy a sator
kozéppontja, alatdmasztasa
megfeleld helyre essen.

4. lépés
Atellenben allva htzzak ki

teljes méretire a sator labakat.

Ugyeljenek arra, hogy ne
feszegessék tulsagosan a
labakat, mert az a profil
deformalédasahoz is vezethet!

kézéptamasz

egy labat. FIGYELEM! A satrat 6sszedllitas utan csak legalabb 4 ember segitségével szabad mozgatni!

7.1épés

A tetéponyva kifeszitéséhez a kozépsé csavardegységet tekerjik az ,UP”

jelzés iranyaba.

A 3 x 3 méteres satrak esetében 1 db, a 3 x 4,5 méteres satrak esetében 2 db,
a 6 x 3 méteres satrak esetében 3 db csucspont is kialakithato, ezeket egyenlé

mértékben feszitsik meg.

8. lépés: kikotozes

A tetéponyva sarkain lévé D gyUriknél fogva, a r6gzitd szett
csomagban talalhato kotelekkel és satorszegekkel megfeleléen
ki kell kotozni a satrat. FIGYELEM! A sator kikotozese

elengedhetetlen a biztonsagos hasznalathoz, és az szélcsendes s e

idSben is okvetlen sziikségszeri!




