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Hasznalati utmutaté
Prémium Roll-up szerkezetekhez

Osszeszerelés, feldllitas

A Roll-up bannereket (nyomtatassal egyitt rendelve) Osszeszerelve, feldllitasra készen adjuk at!
Szerszam vagy szakértelem nem sziikséges a felallitdsahoz. Valamennyi roll-up tipust hasonléan kell
felallitani. Tekintse meg O&sszeallitdsi videdinkat a weboldalunkon vagy a youtube csatornankon:
https://www.youtube.com/user/reklameszkoz/

1. Vegye ki a roll-up szerkezetet a hordtaskabdl és helyezze a foldre.

2. lllessze 6ssze tartérudat, és helyezze a szerkezet hatoldalan talalhaté nyilasba itk6zésig.

3. Afels6 sinnél fogva huzza ki a nyomatot és akassza a rud tetejébe.

4. A teleszkdpos tartérudat ezutan a megfelel6 magassagig tolja fel és a rudon lévd kapoccsal rogzitse.

5. Aroll-up aljan 1évé allithaté csavaorzhaté labacskakkal szintezni tudja a roll-up szerkezetet egyenletlen
talajviszonyok esetén.

A nyomatok feliiletén laminalas nélkil az ujjlenyomatok meglatszédhatnak, melyek nem
tisztithatéak, ezért kérjilk a roll-upot csak az aluminium alkatrészeket érintve szerelje, és
mozgassa!
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Osszecsukas:

1. Tamasszon ellen labaval a roll-up szerkezetnek, hogy az fixen, a foldén maradjon.

2. Ateleszkopos tartorud rogzitdjét oldja ki és 6vatosan engedje vissza a nyomatot amig eléri a sin tetejét.

3. Emelje meg a fels6 sinnél fogva a nyomatot, igy az kiakad a tartéradbal.

4. Lassan és egyenletesen engedje vissza kdzépre a szerkezetbe a nyomatot, ligyelve arra, hogy a nyomat széle ne sériljon.

Tarolas
A hasznalaton kivdli roll-upokat mindig azok hordtaskajaban tarolja szaraz helyen és szobahémérsékleten.

Tisztitas

A szerkezet (aluminium feliilet) tisztithat6 foltbenzinnel, vagy denaturalt szesszel is, ezesetben figyelni kell, hogy a nyomathordozét semmiképpen
ne érje vegyszer, ugyanis az oldhatja a festéket!

A roll-up filmet csak szaraz ruhaval dorzsélést mellézve lehet tisztitani, laza s6pré6 mozdulatokkal.

A laminalt film nyomatok esetén a nyomatok enyhén nedves térl6kendoével is tisztithatoak. Vegyszerrel azokat nem szabad tisztitani.

Kiiltéri, beltéri eszk6z?
A Prémium roll-up szerkezetek mind beltéri hasznalatra valéak, azokat fedett kiiltéri kériilmények k6zott sem ajanljuk kihelyezni.

Nyomdak szamara

A legtobb szerkezetben maximum 300 g / m2 vastagsagu alapanyag elhelyezése javasolt: a vastagabb ponyva anyagokat a szerkezetek nem
biztos, hogy vissza tudjak csévélni, vagy fliggblegesen megtartani. Javasoljuk a modernebb vékonyabb alapanyagok hasznalatat, mint a roll-up
filmek (200 mic vastagsag kordl).

A nyomatokat a szerkezetben torténd rogzitéskor a gyarilag meglévé kétoldalas ragaszton tul érdemes pluszban leragasztani. A felsé sinek
hatoldalan is érdemes visszaszedhetd ragasztoval felllbiztositani, hogy a nyomat semmilyen kdrtilmények k6z6tt ne tudjon kicsuszni a fels6 sinbél.

Nyomatcsere

Kérjilkk a nyomatok kicserélését bizza szakemberre! Ne bontsa meg a szerkezetet és ne nyissa ki a felsé sint, mert az a roll-up
tonkremeneteléhez vezet! Irodankban lehetéség van a nyomat szakszer(i cseréjére.
https://www.reklameszkoz.hu/display-allvanyok_kiallitasi-eszkozok/roll-up-banner/roll-up_nyomatcsere

Garancia kiterjedése
A szerkezetek helyes mikodésére cégiink 2 év termékszavatossagot vallal. Az egy éven belll jelentkezd garancialis hibakat céguink irodajaban
(X1l Budapest Reitter Ferenc utca 42) vizsgalja be. Bévebben a garancialis tgyintézésrél: https://www.reklameszkoz.hu/garancialis-feltetelek

Nem alapja garancialis reklamaciénak a személyes aruatvételt kdvetéen jelentkezd:
. mechanikai sériilés (pl szerkezet horpadasa, lathato kiilsérelmi nyomok) és ebbdl adddo hibas miikédés.
. hordtaska barmilyen nemii sériilése (szakadasa, feslése, cipzar tonkremenetele)
. nyomathordozo, alapanyag barmilyen sériilése (szakadasa, elmosodasa, fakulasa)
. nem szakszeriien végzett nyomatcsere altal jelentkezett meghibasodas (pl nem megfelel6 alapanyag hasznalat)
. a szerkezet barmilyen nemi atalakitasa kovetkeztében jelentkezd hibas mikodés
Atermékszavatossag azonnali elvesztésével jar:
. beltéri eszkdzok kultéren torténd hasznalata
. alkalmi kiiltéri felhasznalasra szant eszk6zok folyamatos kiiltéri vagy nem megfeleld id&jarasi kérilményekben torténd hasznalata
. a nyomat kicserélését nem a Reklameszkdz.hu szakembere végzi el.

Az aru atvételekor irodankban lehetéség van eszkoz kiprobalasara és felallitasara. Kérje kollégaink segitségét az 6sszeszerelésben!
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